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Zatacaniki do rarportadzenis Minisra Gospodark, Pra
{Polityi Spofocan z ni 2 kwietnia 2004 1 (poz. 649

Zatgoaznik o

WZOR

OCENA

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Miejsce/ obiekt/ urzadzenie budowlane /instalaca przemyslowa:

Adres micjsca/ obiektu/ urzadzenia budowlanego/ instalacii przemyslowej.

Pomieszczenie:
Rodzaj/nazwa wyrobu
Tloé¢ wyrobow (m?, tony) ¥

Wyréh - rodzaj J Ocena P‘:‘:ﬂ::}‘l
Sposéb zastosowania azbestu
.| Powierzchnia pokryta masa natryskowa T‘ - -
|| zabestem(torkret) 30
|2 | Tynkzawierajacyazbest ‘f | 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem | |
| (ciemrobj <i000kgm) |
4. | Pozostale wyroby z azbestem _
c7 . Rodzaj azbestu
i s, Azbest chryzotylowy o — o5
[ 6. | Innyazbest (np. krokidolit) s
| WL Struktura powierzehni wyrobu z azbestem
7. Rozluzniona (naruszona) struktura [ | |
wiokien o s |
3| Mocna struktura wiokien, lecz bez albo | |

| zniewystarczajaca powloka farby zewnetrznej
| Pomalowana i nieuszkodzona powloka zewngtrzna__
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[ 10, | Duseusrkodzenia . 302
11| Male uszkodzenia 107
AL -

13._ | Wyrdb jest przedmiotem jakichs prac
14| Wyrob preez bezposrednia dostepnosé narazony ]

Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne

=
|16 ‘Wyrdh narazony na wstrzasy i drgania

Wyréb narazony na dzifanie czynnikow
atmosferycznych (na zewnatrz obiektu)

18| Wyréb znajduje sic w zasiegu silnych ruchow
__powietrza_
Wyréb nie jest narazony na wplywy zewngtrzne

Wykorzystanie pomieszezenia

| Regulamie przez dzieci, miodziez
| lub sportowcow

2 [ Trwale lub czgste przebywanie
W pomieszczeniach innych 0s6b

T
Caasowo wykorzystywane pomi

Rzadko wykorzystywane pomieszcze

Usytuowanie wyrobu

Bezposrednio w pomie:

25, | Zazawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym

|_pokryciem
26| W systemic wywietrzania pomieszezenia (kanaly
| wentylacyjne)

27| Za zawieszonym szzelnym sufitem lub innym
| pokryciem, ponad pyloszczelna powierzchnia lub poza
|- | szezelnym m wentylacyjnym
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Suma punktw oceny

Stapiei pilnosci T
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwlocznie) 65 i wigeej punktow

Stopieds pilnosci 11

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) ‘powyzej 35 do 60 punktow
Stopiedi pilnosci 1
(ponowna ocena w terminie do S lat) do 35 punktow

UWAGA; podkreslié nalezy tylko jedna pozycie w grupie, jesli wystapi wigcej ni jedna,
podkreslic nalezy najwyzsza punktacje. Zsumowaé ilos¢ punktow, ustali¢ oceng koficowa i

stopie pilnosci

Wiasciciel / Zarzadea
Oceniajacy nazwisko i imi¢

Adres

data

" Wediug Klasyfikacii wyrobow przyjetych w sprawozdaniu roczaym - zalacenik ns 2 do rozporzadzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolccznej z dnia 23 paidziemika 20031, w sprawic wymagar w zakresie

‘wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania nstalacii Jub urzadzes, w

KtGrych byl lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

D Zgodnie 2 inwentaryzacia i spravazdaniem roczym - § 7 wymicnionego w odnoéniku 1 rozporzadzenia.

) Duze uszkodzenia - widoczne peknigcia lub ubytki na powierzchini rownej Iub wigkszej niz 3 % powierzchui

wyrobu.

' Male uszkodzenia - rak widocznych peknigd, a ubytki na powicrzchn muejszej iz 3 % powierzchni

wyrobu





